
Véhicule à l'atelier

Démontage de la roue

FIN

Oui

Oui

Démontage du cylindre de frein 
(le flexible d'air reste monté)

Corrosion du 
levier de frein ?

Remplacer l‘étrier

Oui
Retirer le capuchon bleu

Reperer la position de la vis d’ajustement 

Desserer de 90°

Actionner le levier de frein et, en position 
enfoncée, vérifier l'absence de corrosion 

à l'intérieur de l'étrier à l'aide d'une 
lampe de poche.

Présence de 
corrosion ?

Non

Non

Actionner le levier de frein avec un 
tournevis en le poussant dans l'étrier

Est-ce que le dispositif de rattrapage revient dans la position 
du repere initial ?

Non

Réinitialiser complètement le frein
Démonter les garnitures

Démonter le soufflet du piston

Monter le soufflet avec l'outil
Monter les plaquettes

Régler le frein
Graisser la vis de reglage / d‘ajustement

Monter le capuchon bleu avec joint torique/noir
Monter le cylindre de frein

Monter la roue

Présence de corrosion à l'intérieur de 
l‘étrier ?

Oui

Non

Plan de déroulement du 
"contrôle de 

fonctionnement" par les 
ateliers

Corrosion de l'arbre 
de remise à zéro ?

Oui

Non

Nettoyer la zone de la vis d’ajustement 
du rattrapage

Formulaire de collecte de 
données 

début de 
corrosion corrosion avancéepas de 

corrosion
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