
Trailer på værksted

Afmonter hjulet

Slut

Ja

Ja

Afmonter bremsecylinderen 
(luftslangen forbliver monteret)

Er der korrision 
på 
bremsearmen?

Udskift den berørte bremsekaliber

Ja
Fjern den blå hætte

Marker justerskruen

Tilbage juster med 90°

Betjen bremsearmen og kontroller 
indersiden af ​​kaliberen i en presset 
position. Brug en lommelygte for at 

se korrosion tydeligt

Synlig 
Korrision?

Nej

Nej

Betjen bremsearmen med en 
skruetrækker, og tryk den i retning 

af kaliberens inderside

Bevæger justerskruen sig tilbage i retning af den første markering?
Nej

Tilbage juster bremsen helt 
Fjern bremseklodserne 

Fjern den røde bælg

Monter bælgen med værktøjet 
Monter bremseklodserne

Juster bremsen
Smør justerskruen

Monter den blå hætte med O-ring / sort 
hætte. 

Monter bremsecylinderen 
Monter hjulet

Er der korrision på 
indersiden af kalibren 
bag den røde bælg?

Ja

Nej

Tjekliste
"funktionskontrol" 

på værksted

Er der korrision
under den blå hætte?

Ja

Nej

Rengør området

Udfyld data formulararket

Begyndende
korrision

Grov
korrosionIngen korrision




